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Teatr im. Stefana Zeromskiego
w Kielcach

ul. Sienkiewicza 32

25-507 Kielce

dotyczy: zalecen konserwatorskich w zwiazku z konkursem ,,Remont, konserwacja
modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach”

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, odpowiadajac na pismo z dn. 8. 12.
2016 r. (data wplywu: 14. 12. 2016 r.) formutuje nastepujace zalecenia konserwatorskie
w zwigzku z konkursem ,,Remont, konserwacja modernizacja zabytkowego obiektu Teatru
im. Stefana Zeromskiego w Kielcach”:

Budowla zostata wzniesiona w latach 1870-1878 — jako hotel z teatrem — z fundacji przed-
sigbiorcy Ludwika Stumpfa, wedtug projektu kieleckiego architekta Franciszka Ksawerego
Kowalskiego. Budynek frontowy stanal w zabudowanej pierzei ob. ul. Sienkiewicza. Prawdo-
podobnie od poczatku istniato powigzane z nim skrzydlo oficyny zachodniej i zabudowa
obrzezna wewngtrznego podworza — stajnia i wozownia. Oficyna wschodnia zostata wybudo-
wana dopiero po 1911 r. Wéwczas takze powickszono klatke schodowa gtéwnego budynku
usytuowang w ryzalicie od strony podworza. Sala teatralna od poczatku miata ksztatt owalny

—z krzestami w parterze, loggiami i balkonami w dwoch strefach, zdobil ja bogaty wystr6
sztukatorski, ktory do wspélczesnych czasow przetrwal w wersji zredukowane;.

Teatr, dawny ,,Hotel Polski” zostat wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa kieleckiego
pod nr 730, decyzjg z dn. 9. 04. 1972 r. (w rejestrze wojewddztwa §wietokrzyskiego nr A. 378).
W/w wpis obejmuje budynek frontowy i powigzane z nim komunikacyjnie skrzydto zachod-
nie. Zabudowa ta podlega $cistej ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). W zwiazku
z powyzszym ingerencja w jej substancje materialna, dyspozycje wnetrz, wystroj elewacji

1 bryle powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Ogolnodostgpne wngtrza teatru, czyli brama przejazdowa, przedsionek, gléwna klatka scho-
dowa, foyer, stara owalna sala teatralna o metryce z ostatniej ¢w. XIX w. ulegaly z biegiem
czasu licznym przeksztatceniom i nawarstwieniom. Zakres tych przeksztalcen — przy bardzo
stabym rozpoznaniu obiektu ze wzgledu na brak przekazéw ikonograficznych i badan archi-
tektonicznych — jest obecnie trudny do rozezytania. Wydaje si¢ zasadne przeprowadzenie
przynajmniej w odniesieniu do sali teatralnej podstawowych badan w celu rozpoznania
pierwotnej kolorystyki $cian, balustrad balkonéw, sposobu wykonczenia sufitu nad sala.
Zaproponowana aranzacja wnetrz powinna mieé podstawe w wynikach badan, moze takze

verte!



opierac sie na znanych opisach wnetrz kieleckiego teatru m.in. na tamach ,,Gazety Kielec-
kiej”, z wykorzystaniem analogii z epoki.

Priorytetem konserwatorskim jest utrzymanie funkcji teatralnej w obrebie posesji.
Dlatego takze, ktadac nacisk na utrzymanie w czgéci ogélnodostepnej ,.klimatu” starego
teatru, dopuszczamy mozliwos$¢ uzasadnionej ingerencji w konstrukcje i1 bryte calej zabu-
dowy, wynikajacej z koniecznosci zapewnienia wlasciwego stanu technicznego, bezpie-
czenstwa uzytkownikéw, dostepu dla 0sob niepetnosprawnych. Dopuszezamy takze wpro-
wadzenie nowoczesnych rozwigzan technicznych zwigzanych ze wspoétczesnymi wymogami
funkcjonowania teatru.
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